Vorlage
Deckenhalter Stern

Doppelseitig

Achtung!
Platzieren Sie Ihr Design iber der Arbeitszeichnung in dieser Datei
Exportieren Sie Ihre Datei als PDF mit dem PDF/X1.2:2001-Profil.

léschen.

die
Laden Sie dieses .PDF bei lhrer Bestellung hoch.

I D:

JPGal

Stellen Sie sicher, dass der Text in Ihrem Design immer in Konturen / Umrisse
konvertiert wird.

Sie sollten Vollfarbdateien (4/0) immer in CMYK formatieren.

~Wenn Sie Linien und Streifen verwenden, sollten diese nicht diinner sein
dann 0,25 pt. Gleitlinien miissen mindestens 0,5 pt dick sein.

Die von uns empfohlene Mindestschriftgrofie betrigt 6 pt.
Die Wah der Schriftart bestimmt auch den Grad der Lesbarkeit.

Stellen Sie sicher, dass die Farbabdeckung in Ihrem Design nie hoher als 280%
ist. (Die Prozentsitze Cyan, Magenta, Yellow und Zwart addieren sich).

Verwenden Sie i tiefes Schwarz / sattes Schwarz die folgende Struktur.
C50%: M40%: Y40%: und K100%. Verwenden Sie tiefes Schwarz / sattes Schwarz
nurfir groBere Bereiche und Text. Es wird nicht empfohlen, dies fir Text zu
verwenden, der kleiner als 15 pt oder Klartext .

Das Formatieren mit einer weien Kontur (‘trich') oder Fillung (Fiillung’) darf
niemals auf Uberdrucken eingestellt werden. Weif auf Uberdruck st in der
endgiiltigen Drucksache nicht enthalten.

Die den der Druck
Schnittlinie gelangt. Stellen Sie sicher, dass der Druck iber die Beschnittlinien
verlauft, um weiBe Rinder zu vermeiden.

Anschnitt / Zugabe
den

Schnittlinie
bt den  an dem

der auf Ihren
stellen Sie sicher, dass Ihr Design Gber diese Linien hinausgeht

Die

—  — FalteLinie
wir die lassen, so dass sie sich

leicht falten lassen. Mochten Sie nicht, dass ein Text oder ein Bild tber die Falz

lauft Sie diese s0, dass
erreichen.

Setzen Sie lhr Design bis zur roten Linie fort.
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